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Siaran Pers 				               Untuk di distribusikan segera

Iron Mizuno JPX923
DIRANCANG SESUAI KUSTOM

 (Jakarta, 27 Oktober 2022), Mizuno melalui Golf House di Indonesia memperkenalkan seri terbaru JPX923 dengan teknologi V-Chassis. Iron dari Mizuno JPX923 dirancang untuk performa yang khusus. Lima model iron yang unik dibuat dari tiga logam/metal - ini berdasarkan data DNA ayunan yang dikumpulkan dari 350.000 pemain golf. Pilihan head yang diperluas telah dikombinasikan dengan salah satu dari 50 shaft khusus untuk lintasan tertentu, kecepatan bola, dan kemudahan penggunaan. 

Ini menciptakan opsi untuk berbagai pemain: pemain turnamen, amatir dengan ayunan lebih lambat dan pemain lainnya.  

Tiga metal. 5 pilihan. Semuanya merupakan ciri khas Mizuno. 

 “Seri JPX923 terbaru telah direncanakan dengan etos kustom Mizuno. Kami menawarkan lebih dari 50 shaft unik dalam program kustom, dengan memperluas ke lima model iron dan kombinasi yang ideal untuk semua tipe pemain golf,” kata David Llewellyn, Direktur Research & Development 

SISTEM DNA AYUNAN MIZUNO YANG MENCATAT 40 POIN DATA UNIK LEBIH DARI 175.000 PEMAIN GOLF PADA SETIAP TAHUNNYA - MENJADIKAN DASAR DARI SETIAP PROJEK IRON JPX. 

“Kami terus mengembangkan seri JPX berdasarkan lebih dari 175.000 ayunan unik yang dikumpulkan tiap tahun pada Mizuno Shaft Optimizer. Baru-baru ini, kami melihat peningkatan jumlah pemain dengan kecepatan ayunan yang lebih lambat pada saat fitting (proses penyesuain stik dengan individu masing-masing) dengan shaft yang lebih ringan dan lentur. Maka dari itu, ada sedikit peningkatan dalam sudut pantulan dalam semua model dan pengenalan Hot Metal High Launch,” kata Bill Price,  Direktur Club Fitting. 


JPX923 TOUR

Model iron dari Mizuno yang dibuat secara konsisten dengan one-piece Grain Flow Forged di Hiroshima, Jepang merupakan jenis stik paling banyak dimainkan dalam permainan golf profesional. JPX923 Tour menambahkan lapisan bawah tembaga untuk sensasi yang lebih halus saat mengenai bola. JPX923 Tour juga memperkenalkan top line yang lebih ramping dan bagian sole yang lebih bulat untuk mendapatkan hasil gesekan pada rumput yang lebih bersih. Peningkatan pemain dimungkinkan melalui pengenalan 'V-Chassis' Mizuno terbaru.

"Sebelum V-Chassis yang baru, kami membutuhkan topline yang sedikit lebih tebal untuk menunjukkan pola getaran yang diidentifikasi oleh para pemain turnamen dengan pukulan yang tepat.  Sekarang kami menawarkan rasa yang luar biasa dilengkapi dengan bentuk kepala dan gesekan ke rumput yang sempurna," dijelaskan oleh Chris Voshall, Direktur Produk. 



[bookmark: _Hlk102072263] “Tujuannya adalah untuk merancang stik golf yang solid, players cavity back that looked and felt like a muscleback at impact [MAP to advise on the translation]. Dengan lapisan bawah tembaga dan topline baru, JPX923 Tour memiliki semua itu,” tambah David Llewellyn, Direktur Research & Development. 

DITEMPATKAN DI HIROSHIMA JEPANG: One-piece Grain Flow Forged HD dari 1025E Pure Select carbon steel yang ringan di fasilitas ikonik Mizuno di Hiroshima, Jepang - di mana iron Mizuno telah diproduksi sejak 1968.

SOFT COPPER UNDERLAY: Lapisan mikro tembaga di antara Nikel dasar dan Chrome di sisi luar untuk kesan legendaris. Terkenal dengan TN87 yang ikonik.

V-CHASSIS BARU MEMUNGKINKAN TOPLINE YANG LEBIH TEBAL: Dirancang melalui proyek 'Harmonic Impact Technology' Mizuno untuk menciptakan getaran tipe 'muscleback' dan rasa dari desain cavity.  Model-model sebelumnya membutuhkan topline yang sedikit lebih tebal untuk mempertahankan feel.

INTERAKSI TURF YANG LEBIH BERSIH: Sebuah trailing edge yang digulung dengan baik memungkinkan keserbagunaan dan gesekan ke rumput yang rapi.

PENILAIAN IRON YANG DISEMPURNAKAN:  Panjang bilah yang terasa lebih pendek dan lebih solid dari 6 iron hingga GW untuk presisi di tempat yang paling dibutuhkan.

WHITE-SATIN BRUSH: Lapisan akhir berlapis krom yang tidak reflektif untuk mengurangi silau cahaya terang. Tersedia hanya untuk tangan kanan


JPX923 FORGED
Forged Iron Grain Flow berukuran sedang dan full body yang memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan bola, stabilitas, dan rasa.  Generasi ke-3 dari Chromoly Forging (iron 4-7) kami menggabungkan milling slot yang meluas lebih lebar ke tumit dan ujung kaki.  Dipasangkan dengan clubface yang lebih tipis, hal ini menciptakan kecepatan bola one-piece tertinggi kami dari bagian clubface yang lebih besar.  Seluruh bagian atas iron menampilkan garis atas yang lebih tipis, ditambah iron scoring yang ringkas (8-GW) dan sole yang miring untuk menciptakan gesekan pada rumput yang lebih baik.

"JPX923 Forged dibuat dari billet tunggal 4120 Chromoly yang  kemudian dibuat kembali menjadi jenis milled.  Menghindari pengelasan yang signifikan dan V-Chassis baru membantu kami membuat JPX923 Forged terasa lebih tepat, meskipun permukaannya lebih tipis," ucap David Llewellyn.

"JPX923 Forged terbaru ini menghasilkan 2 pencapaian yang mengesankan.  Pertama, terasa lebih pas meskipun lebih cepat dari bagian muka.  Kedua, stik  terlihat lebih ramping dengan topline yang lebih tipis dan sole yang ramping meskipun lebih mudah digunakan," tambah Chris Voshall – Direktur Produk. 

DITEMPATKAN DI HIROSHIMA JEPANG: Grain Flow Forged yang dirancang untuk tingkat kenyamaman yang unik dan lembut di fasilitas legendaris Mizuno di Hiroshima, Jepang - di mana iron Mizuno telah diproduksi sejak tahun 1968.

V-CHASSIS BARU UNTUK TOPLINE YANG LEBIH TEBAL: Dirancang melalui projek 'Harmonic Impact Technology' Mizuno untuk menciptakan rasa yang padat dan lebih memuaskan pada saat mengenai bola. Model-model sebelumnya membutuhkan topline yang sedikit lebih tebal untuk mempertahankan feel.

CHROMOLY FORGED GEN ke-3 DENGAN MICROSLOT YANG LEBIH LEBAR (iron 4-7):  Forged dari satu billet 4120 Chromoly dan dilengkapi dengan jenis milled dari tumit hingga ujung kaki, menciptakan kecepatan bola yang ekstrim dari profil yang dapat dikerjakan dengan ringkas.  Ketebalan clubface sekarang dikurangi menjadi hanya 2,2 mm di belakang benturan (dibandingkan dengan JPX921 Forged yang berukuran 2,6mm). 

1025E PURE SELECT MILD CARBON STEEL 8-GW: Untuk presisi, kontrol, dan feel terbaik di zona penilaian.

LEBIH BANYAK BEVELLED TRAIL EDGE: Bevelling tambahan pada trailing edge untuk gesekan pada rumput yang sempurna.

PENYEMPURNAAN IRON: Panjang blade yang jauh lebih pendek dan lebih ringkas dari iron 7 hingga GW - untuk presisi yang paling dibutuhkan.

WHITE-SATIN BRUSH: Lapisan luar berlapis Chrome yang tidak reflektif untuk mengurangi silau cahaya terang. Tersedia untuk tangan kanan dan kiri 	


JPX923 HOT METAL
IRON STIK DENGAN PUKULAN TERCEPAT

Memperkenalkan Nickel Chromoly - bahan terbaru dengan tambahan kecepatan bola yang sangat tinggi, teknisi kami mengalihkan fokus kepada rasa dan stopping power. Dengan 35% lebih kuat dari bahan Hot Metal asli, 4335 Nickel Chromoly memungkinkan clubface yang lebih tipis sebanyak 8% berenergi tinggi. Dikombinasikan dengan V-Chassis Mizuno yang mengendalikan getaran dan desain CG yang dalam, Hot Metal iron JPX923 sangat menyenangkan dan dapat dikendalikan.

"Semakin tipisnya pada clubface untuk meningkatkan kecepatan bola - tantangan berikutnya adalah suara dan feel. V-Chassis yang baru memperkuat clubhead dengan cara yang berbeda - memberikan kinerja ekstra seiring dengan umpan balik yang lebih baik," jelas David Llewellyn. 

Mempelajari lebih dari 175.000 sesi fitting DNA ayunan yang direkam dengan pemain golf per tahun - tim R&D Mizuno memperhatikan akan tiga kebutuhan pemain dan pola peluncuran yang berbeda.

"Ada begitu banyak jenis pemain golf yang berbeda, yang mencari peningkatan kecepatan bola dari iron stik mereka, kami membutuhkan lebih banyak pilihan untuk mereka pada tingkat pemasangan. Custom studio menggunakan pemilihan shaft dengan sangat baik untuk membantu sudut peluncuran atau kecepatan ayunan yang lebih lambat, tetapi JPX923 Hot Metal HL memberi para pemain alat baru yang lebih baik untuk digunakan," kata Chris Voshall.  

NICKEL CHROMOLY YANG LEBIH CEPAT: 4335 Nickel Chromoly terbaru memiliki 35% lebih kuat dari Chromoly asli, untuk clubface dengan kecepatan bola yang tinggi dan 8% lebih tipis.

V-CHASSIS UNTUK PUKULAN YANG LEBIH TEPAT: V-Chassis Mizuno yang baru memberikan pola getaran yang lebih tepat dan memuaskan, meskipun clubface memiliki 8% lebih tipis.

STOPPING POWER YANG MENINGKAT: Bentuk cup face yang mulus memberikan pusat gravitasi yang dibutuhkan untuk peluncuran tinggi dan sudut pendaratan yang dapat dikontrol.

KECEPATAN BOLA KONSISTEN DI SELURUH PERMUKAAN STIK: Bagian tertipis dari sole diperpanjang 18% lebih lebar, menciptakan area berenergi tinggi yang lebih luas.

TIGA PILIHAN FITTING - HM PRO, HM DAN HM HL: 175.000 ayunan golf nyata direkam melalui sistem DNA Ayunan Mizuno, yang setiap tahun menyoroti perlunya opsi peluncuran variabel.

WHITE-SATIN BRUSH: Non-reflektif, lapisan Chrome berlapis untuk mengurangi silau cahaya terang.  


JPX923 HOT METAL PRO
PERCEPATAN CAVITY UNTUK PEMAIN 

NICKEL CHROMOLY YANG LEBIH CEPAT: 4335 Nickel Chromoly memiliki 35% lebih kuat dari Chromoly asli, untuk clubface dengan kecepatan bola yang tinggi dan 8% lebih tipis.

V-CHASSIS UNTUK PUKULAN YANG LEBIH TEPAT: V-Chassis Mizuno yang baru memberikan pola getaran yang lebih tepat dan memuaskan, meskipun clubface memiliki 8% lebih tipis.

STOPPING POWER YANG MENINGKAT: Bentuk cup face yang mulus memberikan pusat gravitasi yang dibutuhkan untuk peluncuran tinggi dan sudut pendaratan yang dapat dikontrol.

KECEPATAN BOLA KONSISTEN DI SELURUH PERMUKAAN STIK: Bagian tertipis dari sole diperpanjang 18% lebih lebar, menciptakan area berenergi tinggi yang lebih luas.

WHITE-SATIN BRUSH: Lapisan luar berlapis Chrome yang tidak reflektif untuk mengurangi silau cahaya terang.  


HOT METAL 
KECEPATAN CAVITY

NICKEL CHROMOLY YANG LEBIH CEPAT: 4335 Nickel Chromoly memiliki 35% lebih kuat dari Chromoly asli, untuk clubface dengan kecepatan bola yang tinggi dan 8% lebih tipis.







V-CHASSIS UNTUK PUKULAN YANG LEBIH TEPAT: V-Chassis Mizuno yang baru memberikan pola getaran yang lebih tepat dan memuaskan, meskipun clubface memiliki 8% lebih tipis.

STOPPING POWER YANG MENINGKAT: Bentuk cup face yang mulus memberikan pusat gravitasi yang dibutuhkan untuk peluncuran tinggi dan sudut pendaratan yang dapat dikontrol.

KECEPATAN BOLA KONSISTEN DI SELURUH PERMUKAAN STIK: Bagian tertipis dari sole diperpanjang 18% lebih lebar, menciptakan area berenergi tinggi yang lebih luas.

WHITE-SATIN BRUSH: Lapisan luar berlapis Chrome yang tidak reflektif untuk mengurangi silau cahaya terang.  


HOT METAL HL
HIGH LAUNCH SPEED CAVITY

NICKEL CHROMOLY YANG LEBIH CEPAT: 4335 Nickel Chromoly memiliki 35% lebih kuat dari Chromoly asli, untuk clubface dengan kecepatan bola yang tinggi dan 8% lebih tipis.

V-CHASSIS UNTUK PUKULAN YANG LEBIH TEPAT: V-Chassis Mizuno yang baru memberikan pola getaran yang lebih tepat dan memuaskan, meskipun clubface memiliki 8% lebih tipis.

STOPPING POWER YANG MENINGKAT: Bentuk cup face yang mulus memberikan pusat gravitasi yang dibutuhkan untuk peluncuran tinggi dan sudut pendaratan yang dapat dikontrol.

KECEPATAN BOLA KONSISTEN DI SELURUH PERMUKAAN STIK: Bagian tertipis dari sole diperpanjang 18% lebih lebar, menciptakan area berenergi tinggi yang lebih luas.

WHITE-SATIN BRUSH: Lapisan luar berlapis Chrome yang tidak reflektif untuk mengurangi silau cahaya terang.  


JPX Fli-Hi
Buatlah set iron yang paling mudah digunakan dan pukulan tinggi sepanjang masa - dengan JPX Fli-Hi terbaru.  Dengan menggunakan JPX Fli-Hi, pemain golf dapat mengganti derajat iron untuk memperkuat setiap perbedaan jarak yang lebih praktis di ujung set yang lebih panjang.  Bobot terletak secara di dalam sisi belakang untuk mendorong pukulan draw selain peluncuran yang lebih tinggi.  JPX Fli-Hi dapat disertakan dalam set iron khusus, dengan shaft yang sama.  

"Kami melihat banyak pemain dengan kecepatan ayunan sedang yang memukul banyak iron yang lebih panjang dengan jarak yang sama - mereka hanya tidak memiliki kecepatan clubhead atau konsistensi pukulan untuk meluncurkan klub lofted yang lebih kuat.  JPX Fli-Hi didesain untuk memberikan para pemain tersebut jarak yang lebih jauh dan konsistensi pukulan yang lebih praktis," kata Chris Voshall.


· Profil Fairway Wood ke Hybrid: Memastikan hybrid yang lebih kuat sebagai alat yang paling optimal.
· Pukulan Draw yang tinggi:  Pembobotan di dalam clubhead terbaru secara khusus menambah putaran pada lofts yang lebih kuat.
· 17-4 stainless steel face dan 431 SS body:   Memungkinkan untuk clubface berenergi tinggi serta hosel lembut yang dapat ditekuk untuk penyesuaian khusus.
· Kecepatan bola yang konsisten:  Wave Sole yang direkayasa ulang memperluas CORAREA, terutama lebih rendah pada bagian face.
· Perbedaan jarak yang praktis: Kombinasi perbedaan jarak loft yang lebih baik, panjang shaft, dan desain head menghasilkan setiap loft hasil yang berbeda.

Untuk peluncuran seri JPX923 di Indonesia, Mizuno bekerja sama dengan Golf House di Indonesia (selaku distributor - di bawah naungan PT Map Aktif Adiperkasa Tbk, anak perusahaan dari PT Mitra Adiperkasa Tbk).  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rangkaian lengkap peralatan dan aksesori golf Mizuno, kunjungi: www.mizunogolf.com.

***

Tentang PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA)
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) adalah entitas ‘brand commerce’ yang mengelola dan memasarkan brand internasional di Indonesia. Anak perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), MAPA mengelola lebih dari 40 brand eksklusif di 1.214 gerai dan 10 situs online. Tiga segmen bisnis utama perusahaan adalah produk Sports, Leisure footwear dan Kids, yang dijual melalui format gerai multi-brand, mono-brand yang dimiliki langsung oleh MAPA, termasuk PlanetSports.Asia, Sports Station, Golf House, dan Kidz Station. Di tahun 2018, perusahaan mengakuisisi Astec, brand bulu tangkis, fitness dan aktivitas leisure terkemuka di tingkat regional, yang didirikan oleh Alan Budikusuma dan Susi Susanti, peraih medali emas Olimpiade. 
Untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai MAPA, silakan kunjungi www.mapactive.id.
[bookmark: _GoBack]
For more information, please contact:

Vitra Widinanda – Brand Marketing
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
Sahid Sudirman Center 26th Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220	
(E-MAIL): Vitra.Widinanda@mapactive.id
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